Merkmale
« 2 einzeln schaltbare Turbinen

STANDARDZUBEHOR:
Edelstahl-Saugrohr einzeln 102.018 14,90
Saugschlauch komplett, 3 m 102.013 34,90
Nasshodendiise 450 mm 102.118 18,90
Trockenbodendiise 450 mm 102.119 18,90
N 5 5 /2 E Fugendiise 102.016 3,90
Rundpinsel 102.017 4,90
. . . . Feinstaub-Filterpatrone 102.011 18,90
2-motoriger Nass-/Trockensauger mit 55 Liter Behaltervolumen. TECHNISCHE DATEN LIy Vliesfilterkorb 102012 14,80
Vliesfilterkorbeinsatz 102.023 6,20

Netzspannung 220-240V/ 50 Hz ’

Leistung 2400 W 15 m Netzkabel, schwarz 103.023 59,00
Eignung Anzahl Turbinen 5 G
Leistungsstarker Sauger furr Industrie, Gebdudereiniger, Haus-  tung jedem Einsatz angepasst werden. Die komfortable Kipp- Max. Unterdruck 210 mbar Viiesfiltertitten (5 Sti]ck). 102,031 12.90
meisterservice und Gastronomie. funktion erméglicht schnelles und handliches Entleeren des Volumenstrom 2 x 54 Liter/ Sek. Metallbodendiise 450 mm 102051 8900
Behilters. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und Behéltermaterial Edelstahl Zubehor: Fahrbahndiise 650 mm 102010 129,00
Besonders robuster Edelstahl Nass- / Trockensauger fiir den har-  groBen gummierten Bockridern gewéhrleistet optimales Ar- E.?halt:l”’t" 'E"Qe{' ?g Liter (brutto) M 3 m Antistatikschlauch. Kombidiise 307 mm 109.084 24,80
ten, tdglichen Einsatz. beiten auch auf empfindlichen Flachen. nggichfaﬁcilfn e 3:: Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und | Saugschlauch komplett, 15 m 102.032 119,00
Durch Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und die im Zu-  Fiir den N 55/2 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahn- Saugschlauch-a 9 38mm Stutzen ist antistatisch, 6lbestandig und | Saugschlauch 3m, antistatisch inkl. Anschluss 102116 54,90
behér enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendiisen wird ~ diise fir Nassanwendungen erhéltlich, die fest am Fahr- Saugrohr-o Wi sorgt fiir eine optimale Ableitung von | Birststreifen-Set 450 mm fiir Art. 102.119 102.114 7,90
eine hohe Flachenleistung erreicht. Durch 2 einzeln schaltba- ~ werk montiert und von der Gerateriickseite aus bedient Gerategewicht 21,0kg moglicher elektrischer Aufladung tber Gummileisten-Set 450 mm fir Art. 102.118  102.115 7,90
re Turbinen mit groBen Leistungsreserven kann die Saugleis- wird. Abmessungen (LxBxH) 47 x54x 90 cm den geerdeten Behalter. * Die Preise verstehen sich netto zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

| » ¥ 5 - Effizientes Arbeiten durch 15 m
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Professionelle Reumgung%ger‘ate “ . = v | - Robustes Fahrwerk, stabile Lenk-

rollen und gummierte Rader
« Behalter-Kippfunktion

Einfacher, werkzeugloser Wechsel der
Gummilippen. Art.-Nr. 102.115

Stabiler Gerdterahmen mit Zubehor-
steckpldtzen und Sauggeschirr-Park-
position.
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Grundausstattung: Kippfunktion erméglicht ergono-

misches Entleeren ohne Blicken oder Tragen.

Zubehor:
Die 650 mm Fahrbahndise lasst sich bequem per
FuBpedal von der Riickseite des Saugers aus bedienen.
Art.-Nr. 102.010

Art-Nr.

UVP (€)*

N 55/2E

Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ¢ 38 mm, Saugschlauch 3 m,

102.001

Fugendiise und Rundpinsel, Nasshodendiise 450 mm,
Trockenbodendiise 450 mm, Feinstaub-Filterpatrone,
Vliesfilterkorb und Vliesfiltertiite, Edelstahl-Schubbiigel,

Metall-Lenkrollen, Netzkabel 15 m, schwarz

598,00
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